
深川江戸資料館　小劇場舞台吊物配置図

回 路 及 び 容 量

Ｍ７５０ｓ（７５０Ｗ）×６台

Ｃ１・８Ｈ（１ＫＷ）×１１台

Ｆ１・８Ｈ（１ＫＷ）×５台

Ｃ１・６Ｈ（５００Ｗ）×１８台

Ｆ１・６Ｈ（５００Ｗ）×１２台

スタンド×２０本

ディスクマシン×３

リップルマシン×１

フロアーコンセント　２口 オーロラ×２

フロアーコンセント　３口 ミラーボール×２

フロアーコンセント　４口 デジタルクロスバー

2 マイクコンセント　2口 フェーダー　４０本

2 スピーカーコンセント 2口 グループ　４本

8 マルチケーブル　８ＣＨ ３場面

その他 上･下軸に、マイクコンセント各８回線有り

ＣＬ ８回路１６口　Ｃ１８（１ＫＷ）×１６台

ＵＨ

ＬＨ

ＦＣ

Ｃ型３０Ａ　４回路

１Ｂ

１Ｓ

２Ｂ

２Ｓ

３２灯ー４回路（３００Ｗハロゲン）４色

Ｃ型３０Ａ　上下各６回路

３２灯－4回路（２００Ｗ）４色

略　　号回 路 及 び 容 量

Ｔ型２０Ａ　２４口　１２回路

Ｆｒ

Ｃ型３０Ａ　２回路

吊物及び
ステージ
器　　具

特殊器具

Ｔ型２０Ａ　２４口　１２回路

３２灯－4回路（２００Ｗ）４色

３２灯ー４回路（３００Ｗハロゲン）４色

Ｓ 第１吊物バトン

搬入口

第２サスペンションライト

スクリーン（第２ﾎﾞｰﾀﾞｰ共吊り）

第２袖幕

綱元

Ｆｒ

Ｓ 2

Ｍ 2

2

Ｍ

後Ｃ

略号

４８灯－４回路（１００Ｗハロゲン）４色

上下各５回路　３台３色

ドンテラ

Ｆｏｏｔ

Ｓ
＋

調光卓

７間（１２ｍ７０ｃｍ）
２３２席

ＰＩＮ

ＣＬ

前Ｃ

間 口
奥 行

８間２尺（１５ｍ２０ｃｍ）

高 さ
客 席 床 か ら 舞 台 面
箕 子 ま で の 高 さ
客 席 の 間 口

Ｆｒ 舞台端から客席奥の壁まで

＋

舞台端から客席最終列まで
座 席 数

４間２尺４寸（８ｍ）
３間４尺４寸（６ｍ８０ｃｍ）

２間４尺５寸（５ｍ）
２尺７寸２分（８２．５ｃｍ）

５間３尺７寸（１０ｍ２０ｃｍ）
７間４寸（１２ｍ８５ｃｍ）

Ｍ Ｓ2 2

バック幕

第４吊物バトン（電動）

8

Ｍ

ホリゾント幕

2 第２吊物バトン

第１袖幕

第１ボーダーライト

第１サスペンションライト

緞帳

第３吊物バトン

ホリゾントライト

引割幕


